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1. Caractéristiques du produit

Plage de performance
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Remarque : Les courbes doivent uniquement étre considérées a titre indicatif.
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Applications

Congue pour fonctionner de fagon continue et par
intermittence, l'installation SQFlex convient particuliée-
rement aux applications d'adduction d'eau dans les
zones isolées, telles que :

» Villages, écoles, hépitaux, maisons, etc.
» Exploitations agricoles
— Abreuvage du bétail
— Irrigation des champs et des serres
* Réserves sauvages et élevages de gibiers
— Applications d'arrosage
» Zones protégées
— Evacuation des eaux de surface

» Installations de pompage flottantes pour pomper
I'eau des mares et des lacs.

Installation SQFlex

L'installation SQFlex est une installation d'adduction
d'eau fiable basée sur les énergies renouvelables
telles que I'énergie solaire ou I'énergie éolienne. L'ins-
tallation SQFlex comporte une pompe immergée SQF.

Tres souple en termes de source d'énergie et de per-
formances, l'installation SQFlex peut étre associée et
adaptée a n'importe quel besoin, selon les conditions
du site d'installation.

Les composants sont les suivants :
* Pompe immergée SQF
» Coffret de commande CU 200 SQFlex
» Coffret de commande CIU 273 SQFlex GRM
» Boitier de commutation IO 50 SQFlex
» Boitier de commutation 10 101 SQFlex
» Boitier de protection 10 102 SQFlex
* Reégulateur de charge
* Installation :

— Panneaux solaires

— Turbine éolienne

— Groupe électrogéne

— Batteries.

Pompe
La pompe SQF comprend deux technologies :

* une pompe a rotor hélicoidal (3") pour les hauteurs
élevées et les faibles débits.

* une pompe centrifuge (4") pour les faibles hauteurs
et les gros débits.

Les courbes de performance illustrent les perfor-
mances des deux modéles de pompe.

HA

A : Pompe a rotor hélicoidal
B : Pompe centrifuge

o)
TMO02 2425 3901

aljour

Fig. 1 Plage de performance pour rotor hélicoidal et
pompe centrifuge

Tous les types de pompe sont disponibles dans deux
variantes de matériaux.

» SQF correspond a la version standard fabriquée en
acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301

» SQF-N est fabriquée en acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4401.

GRUNDFOS %%
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Moteur

Le moteur a été spécialement développé pour l'instal-
lation SQFlex ; il est congu sur le principe d'un aimant
permanent avec un module de commande intégre.
La gamme SQFlex 3" n'offre qu'une seule puissance
moteur, le MSF 3 avec une puissance absorbée maxi
(P1) de 1400 W.
La plage de vitesse du moteur varie de 500 a 3600
min-!, selon la puissance absorbée et la charge.
Le moteur est disponible en deux variantes de maté-
riaux :
* MSF 3 correspond a la version standard fabriquée
en acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301.
* MSF 3 N est fabriquée en acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4401.

Le moteur comporte trois limitations internes :

» Puissance absorbée maxi P1 [W] de 1400 W
* Intensité maximum de 8,4 [A]

+ Vitesse maximale de 3600 min~'.
La pompe délivre sa performance maximale lorsqu'une
des limitations est atteinte.

Tension d'alimentation

D'une grande souplesse en matiére d'alimentation et
de plage de puissance, le moteur peut étre alimenté en
courant continu ou alternatif :

+ 30-300 VDC, PE

*+ 1x90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Coffret de commande CU 200 SQFlex

Le CU 200 est un organe combiné de commande et
d'indication d'état de l'installation SQFlex. Par ailleurs,
le CU 200 permet de rattacher un capteur de niveau
placé dans une citerne ou un réservoir d'eau.

Module de commande CIU 273 SQFlex
GRM

Le CIU 273 SQFlex est congu pour fonctionner directe-
ment avec la pompe SQFlex en permettant de surveil-
ler le fonctionnement de l'installation a partir de
n'importe quel endroit dans le monde par le biais du
systéme de gestion a distance Grundfos (GRM). De
plus, le CIU 273 permet la connexion d'un interrupteur
marche/arrét, d'un capteur de niveau et d'un compteur
d'eau a impulsion.

Boitier de commutation 10 50 SQFlex

L'lO 50 est un boftier de commutation congu pour acti-
ver, puis couper l'alimentation de l'installation.

GRUNDFOSsS %%
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Boitier de commutation 10 101 SQFlex

L'IO 101 est un boitier de commutation congu pour
allumer et couper l'alimentation de l'installation.

Il est utilisé dans les installations solaires SQFlex
dotées d'un groupe électrogene.

Boitier de protection 10 102 SQFlex

L'lO 102 est un botftier de protection destiné a activer,
puis a couper l'alimentation de I'installation.

Il est utilisé dans les installations éoliennes SQFlex ou
dans les installations SQFlex alimentées a la fois par
I'énergie solaire et I'énergie éolienne.

L'10 102 permet de ralentir ou d'arréter la turbine
éolienne.

Régulateur de charge

Le régulateur est utilisé lorsqu'une installation dotée
d'une batterie de secours est équipée d'un systéme de
pompage SQFlex.

Modules solaires

Les modules solaires de Grundfos ont été spéciale-
ment développés pour le systéme SQFlex. lIs sont
équipés de fiches et de prises permettant une
connexion aisée en paralléle.

Le nombre de modules solaires requis dépend des fac-
teurs suivants :

* Quantité d'eau requise
* Hauteur requise
+ Lieu d'installation.

Pour plus d'informations sur les modules solaires,
contacter votre société Grundfos.

Groupe électrogéne

Lorsque I'alimentation a partir de la source d'énergie
primaire est momentanément insuffisante, un groupe
électrogéne fonctionnant au diesel ou a I'essence peut
prendre le relais pour alimenter I'installation SQFlex.

Batteries

L'installation SQFlex peut étre alimentée par des bat-
teries ayant une tension comprise entre 30 et 300 Vcc
ainsi qu'une intensité maximale de 8,4 A. Le fonction-
nement de I'alimentation courant continu sera limité a
la puissance la plus haute possible en fonction de la
tension. Ainsi, un courant de 48 Vcc fournira une puis-
sance maximale de 403 W.
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Désignations

Pompes a rotor hélicoidal

Exemple SQF 12 -2 X

Gamme I
Débit nominal [m3/h] 43000 min™
Nombre d'étages

Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301
Acier inoxydable, DIN W.-Nr. 1.4401

N

Pompes centrifuges

Exemple SQF 5A -3 X

Gamme |

Débit nominal [m3/h] et génération de la pompe

Nombre d'étages

Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301
Acier inoxydable, DIN W.-Nr. 1.4401

N

Liquides pompés

Les pompes SQF sont compatibles avec des liquides
clairs, non agressifs, non explosifs, ne contenant pas
de longues fibres ou de particules solides supérieures
a la taille des grains de sable.

pH:5a09.

Température du liquide : 0 °C a +40 °C.

La pompe peut fonctionner par convection libre

(~ 0 m/s) a +40 °C maximum.

Teneur en sable

Teneur maximale en sable : 50 g/m?.

Une quantité de sable supérieure peut nettement
réduire la durée de vie de la pompe du fait de l'usure.

Teneur en sel

Le tableau ci-dessous indique la résistance de l'acier
inoxydable au CI". Les valeurs du tableau se basent
sur un liquide pompé dont le pH est compris entre 5 et
9.

Acier inoxydable, Teneur en CI©  Température du liquide
DIN W.-Nr. [ppm] [°C]
0-300 <40
14301 300-500 <30
1.4401 0-500 <40

Pour obtenir une protection supplémentaire (si la
concentration en Cl” dépasse 500 ppm, par exemple),
utiliser des anodes en zinc. Voir paragraphe Anodes
en zinc, page 44.

Validité des courbes

Plage de performances, module solaire SQFlex
La plage de performances du module solaire SQFlex a
la page 4 s'appuie sur les données suivantes :

» rayonnement solaire sur une surface inclinée
(angle de 20 °)

+ Hy =6 kWh/m? par jour
+ Température ambiante : +30 °C
» 20 ° de latitude nord.

Plage de performances, SQFlex éolien

La plage de performances du module éolien SQFlex a
la page 4 s'appuie sur les données suivantes :

» Vitesse moyenne du vent mesurée pendant un mois
+ Calculs selon le facteur k de Weibull = 2

» fonctionnement continu pendant 24 heures.

Graphiques de performance spécifique

Les graphiques de performance spécifique représen-

tés a la page 27 a la page 32 se basent sur les

consignes suivantes :

» Toutes les courbes indiquent des valeurs
moyennes.

» Les courbes doivent uniquement étre considérées a
titre indicatif.

+ Ecart-type : £ 15 %.

* Les mesures ont été réalisées avec de I'eau a une
température de +20 °C.

» Les courbes s'appliquent a une viscosité cinéma-
tique de 1 mm?2/s (1 cSt). Si la pompe est utilisée
avec des liquides dont la viscosité est supérieure a
celle de I'eau, cela réduira la hauteur et augmentera
la consommation d'énergie.

Perte de charge

Les courbes QH incluent les pertes dans les clapets et
a l'aspiration a la vitesse réelle.

GRUNDFOS %%
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Apercu de l'installation

L'installation SQFlex peut étre combinée de plusieurs maniéres comme l'indique le tableau ci-dessous.

SQFlex

Installation Composants de I'installation
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SQFlex Solar L
Voir page 11.

T U=

SQFlex solaire avec CU 200 et capteur
de niveau

Voir page 12.

W |

SQFlex solaire avec groupe électrogéne

Voir page 13.

SQFlex solaire avec CU 200 et groupe
électrogéne

Voir page 14.

(kx)

Réservoir Capteurde

SQFlex solaire avec batteries de sous pression
secours & pisgn
Voir page 15. % %
| il N/
SQFlex Wind L )
Voir page 16.

TR | I
&

“

k.

SQFlex éolien avec CU 200 et capteur de )
niveau & t@
Voir page 17.
5 2 (*#)
il L
SQFlex Combi L] )
Voir page 18.

N

=

SQFlex Combi avec CU 200 et capteur
de niveau

Voir page 19.

(k*)

||
&

Installation SQFlex avec un groupe élec-
trogene comme source d'alimentation

Voir page 20.

5

*  Pour savoir le nombre de panneaux solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement. Voir Grundfos Product Center, page 45.
* % Option.
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2. Caractéristiques et avantages

Protection contre la marche a sec

La pompe est protégée contre la marche a sec pour
éviter d'endommager la pompe. Une électrode, placée
sur le cable moteur 0,3 a 0,6 m au-dessus de la
pompe, selon le type de pompe, active la protection
contre la marche a sec.

L'électrode immergée mesure la résistance de contact
au niveau de la chemise du moteur. Lorsque le niveau
de l'eau passe sous le niveau de I'électrode, la pompe
est coupée. La pompe s'enclenche automatiquement
cing minutes aprés que le niveau d'eau dépasse celui
de I'électrode.

0,3-0,6m

TMO2 2436 3901

bl

Fig. 2 Installation verticale

TMO02 2435 3901

{1

Fig. 3 Installation horizontale

Haut rendement

Le moteur MSF 3 est un moteur a aimant permanent
(moteur PM) de rendement supérieur dans sa gamme
de puissance par rapport a un moteur asynchrone
classique.

Par ailleurs, le stator segmenté du moteur contribue
considérablement, a lui seul, au haut rendement.

Le moteur MSF 3 se caractérise également par un
couple de rotor bloqué élevé méme a basse tension.

Protection contre la sous-tension
et la surtension

La surtension et la sous-tension peuvent survenir en
cas d'alimentation électrique instable ou d'installation
défectueuse.

La pompe s'arréte si la tension sort de la plage autori-
sée. Le moteur redémarre automatiquement si la ten-
sion revient dans la plage autorisée. Aucune protec-
tion supplémentaire n'est donc nécessaire.
Remarque : Le moteur MSF 3 est protégé contre les
tensions transitoires conformément a la norme
EN/IEC 61000-4-5 (6 kV). Une protection para-ton-
nerre externe est nécessaire dans les endroits sen-
sibles a la foudre.

Protection contre la surcharge

Si la limite supérieure de la charge est dépassée, le
moteur compense automatiquement en réduisant la
vitesse. Si la vitesse tombe en dessous de 500 min'1,
le moteur s'arréte automatiquement.

Le moteur reste coupé pendant 30 secondes, puis la
pompe tente automatiquement de redémarrer.

La protection contre la surcharge permet d'éviter le
grillage du moteur. Aucune protection moteur supplé-
mentaire n'est donc nécessaire.

GRUNDFOS %%
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Protection contre la surchauffe

Un moteur a aimant permanent dégage trés peu de
chaleur dans le milieu environnant. Le systéme de cir-
culation interne efficace évacuant la chaleur hors du
rotor, du stator et des paliers assure des conditions de
service optimales au moteur.

En tant que dispositif de protection supplémentaire, le
module électronique est équipé d'un capteur de tem-
pérature intégré. Lorsque la température passe au
dessus de +85 °C, le moteur est coupé automatique-
ment. Lorsque la température passe en dessous de
+75 °C, le moteur redémarre automatiquement.

Point de puissance maximale
(MPPT)

Le module électronique intégré apporte de nombreux
avantages a l'installation SQFlex, par rapport aux pro-
duits traditionnels. Un de ces avantages est I'intégra-
tion du microprocesseur équipé d'un MMPT.

Grace a la fonction MPPT, le point de consigne de la
pompe est optimisé en permanence en fonction de la
puissance d'entrée disponible. Le point de puissance
maximale est seulement disponible pour les pompes
alimentées en courant continu.

Plage de tension étendue

La plage de tension étendue permet au moteur de
fonctionner a des tensions comprises entre 30 et

300 Vcc ou entre 90 et 240 Vca. Cela simplifie particu-
lierement l'installation et le dimensionnement.

Fiabilité

Le moteur MSF 3 a été développé en vue d'une haute
fiabilité. Celle-ci est possible grace fonctions suivantes :
« Paliers en carbone/céramique

» Excellentes fonctions de démarrage

» Divers dispositifs de protection.

GRUNDFOSsS %%
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Installation

Les fonctions suivantes garantissent une installation

simple de la pompe SQF :

» Faible poids pour une grande maniabilité.

+ Installation dans des forages 3", 4" ou plus.

» Seul un dispositif marche/arrét est nécessaire, ce
qui signifie qu'un démarreur ou un boftier de démar-
rage est superflu.

+ SQF est fourni avec un cable et une prise.

Remarque : L'installation horizontale nécessite une

électrode immergée a placer au moins a 0,32 0,6 m

au-dessus de la pompe pour assurer une protection

contre la marche a sec.

Autorisé

Interdit

TMO2 2246 3901

Fig. 4 Installation des pompes SQF

0,3-0,6m

TMO02 2435 3901

I

Fig. 5

L 7 B

Installation horizontale

Maintenance

La pompe modulaire et la conception du moteur faci-
litent l'installation et la maintenance. Le cable et le
couvercle arriére avec la prise sont maintenus sur la
pompe par des vis pour permettre leur remplacement.
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3. Applications

SQFlex Solar

L'installation solaire SQFlex est l'installation la plus
simple de la gamme SQFlex.

Avantages

Le circuit de protection incorporé dans le module élec-
tronique du moteur coupe la pompe en cas de marche
a sec ou dans des conditions analogues.

En utilisant I'lO 50, I'alimentation de la pompe peut
étre coupée manuellement dans les cas suivants, par
exemple :

» Aucune distribution d'eau n'est demandée.

» L'installation doit faire I'objet d'une maintenance.
Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance réduite au nettoyage régulier des pan-
neaux solaires

* Quelques composants simples.

o o cc
o o] P 070% "
@/ o oo e
q L oo’
@7 B/ “fotoe”
"4 00"
@7/: %%
° °
o

TMO02 2304 1013

5 6 000 06 060 o o o o a

Fig. 6 SQFlex Solar

Pos. Description
Pompe SQF
Cable immergé
Attache-cable
Elingue

Attache élingue
Panneaux solaires

N|ojloa|~|[w(N]| -~

Structure de support
Boitier de commutation 10 50 SQFlex

-
N

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex solaire avec CU 200 et
capteur de niveau

L'installation SQFlex solaire permet de stocker I'éner-
gie solaire comme on stocke de I'eau dans une citerne.

Les installations SQFlex dotées d'une citerne sont utili-
sées dans les cas suivants :

* La distribution d'eau est nécessaire pendant la nuit.

» Pendant de courtes périodes, I'ensoleillement est
insuffisant et ne permet pas de faire fonctionner la
pompe.

* Une source d'eau secondaire est nécessaire.

Avantages

Combiné au CU 200, le capteur de niveau joue le role
de dispositif d'arrét de la pompe lorsque la citerne est

pleine.
Le CU 200 donne des informations sur I'état : @Q——- o] | feoere
+ Citerne pleine (capteur de niveau activé). @ T fetese
i O e
« Fonctionnement de la pompe . % "
+ Puissance d'entrée. o . Aot
=/ e

Le CU 200 indique I'arrét de la production dans les cas
suivants :

* Marche a sec :
» Maintenance (voir page 21) .
« Energie insuffisante. :
Autres avantages : e
» Installation facile °

» Maintenance réduite au nettoyage régulier des pan-
neaux solaires Fig. 7 SQFlex solaire avec CU 200 et capteur de niveau

* Quelques composants simples.

TMO02 2305 1013

Pos. Description
1 Pompe SQF
2 Cable immergé
3 Attache-cable
4 Elingue
5 Attache élingue
6 Panneaux solaires
7 Structure de support
11 Module de commande CU 200 SQFlex
14 Citerne
15 Capteur de niveau

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex solaire avec groupe
électrogéne

Au cours des périodes d'ensoleillement limité, I'instal-
lation solaire SQFlex assure un approvisionnement en
eau fiable.

L'installation est reliée a un groupe électrogéne
externe via IO 101.

L'installation se met automatiquement en marche au
démarrage du groupe électrogéne.

Si le groupe électrogéne est arrété manuellement ou
n'a plus de carburant, I''O 101 revient automatique-
ment au solaire.

Avantages

L'installation permet un approvisionnement en eau
pendant la nuit ou lors des périodes d'ensoleillement
insuffisant.

Autres avantages :
» Installation facile

» Maintenance réduite au nettoyage régulier des pan-
neaux solaires

* Quelques composants simples
» Souplesse en termes de sources d'énergie.

TMO02 2309 1013

Fig. 8 SQFlex solaire avec groupe électrogene

Pos. Description
Pompe SQF
Cable immergé
Attache-cable
Elingue

Attache élingue
Panneaux solaires

N[O~ W|IN|—=

Structure de support

Groupe électrogéne diesel ou essence
Boitier de commutation 10 101 SQFlex

I Y
w|o

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.

GRUNDFOS %%
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SQFlex solaire avec CU 200 et
groupe électrogéne

Au cours des périodes d'ensoleillement limité, I'instal-
lation solaire SQFlex assure un approvisionnement en
eau fiable.

L'approvisionnement en eau est assuré par un groupe
électrogéne diesel ou essence relié a l'installation au
moyen de I'0 101.

L'installation se met automatiquement en marche au
démarrage du groupe électrogéne.

Si le groupe électrogene est arrété manuellement ou
n'a plus de carburant, I''0O 101 revient automatique-
ment au solaire.

Avantages

L'installation permet un approvisionnement en eau
pendant la nuit ou les périodes ou I'ensoleillement est
insuffisant.

Autres avantages :
» Installation facile

» Maintenance réduite au nettoyage régulier des pan-
neaux solaires

* Quelques composants simples
» Souplesse en termes de sources d'énergie.

GRUNDFOSsS %%
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TMO3 5497 1013

Fig. 9 SQFlex solaire avec CU 200 et groupe électrogene
Pos. Description
1 Pompe SQF
2 Cable immergé
3 Attache-cable
4 Elingue
5 Attache élingue
6 Panneaux solaires
7 Structure de support
10 Groupe électrogéne diesel ou essence
11 Module de commande CU 200 SQFlex
13 Boitier de commutation 10 101 SQFlex
14 Citerne
15 Capteur de niveau

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex solaire avec batteries de
secours

Au cours des périodes d'ensoleillement limité, I'instal-
lation solaire SQFlex assure un approvisionnement en
eau fiable.

L'approvisionnement en eau est assuré par des batte-
ries de secours reliées a l'installation par l'intermé-
diaire d'un régulateur de charge.

L'installation est connectée comme indiqué a la fig. 10.

» L'électricité fournie par les panneaux solaires reliés
produit un minimum de 60 Vcc et un maximum de
110 Vcc.

* Le courant provenant des panneaux solaires passe
par un régulateur de charge de 48 Vcc qui régule la
puissance transmise aux batteries.

A partir du régulateur de charge, le courant passe
dans un groupe de batteries aux dimensions adap-
tées et montées en série pour atteindre une sortie
(nominale) de 48 Vcc.

» Le courant est tiré de la batterie et acheminé via un
module CU 200.

Option : Un IO 50 ou IO 101 doit étre installé pour
permettre la déconnexion de la tension cc. Si un
module 10 101 est installé, il est possible d'ajouter
un groupe électrogéne a l'installation.

* Le courant circule de la CU 200 vers la pompe
SQFlex.

Avantages

L'installation permet un approvisionnement en eau
pendant la nuit ou lors des périodes d'ensoleillement
insuffisant.

Autres avantages :
» Installation facile

» Maintenance réduite au nettoyage régulier des pan-
neaux solaires

* Quelques composants simples
» Souplesse en termes de sources d'énergie.

TMO3 4232 1013

Fig. 10 SQFlex solaire avec batteries de secours

Pos. Description
1 Pompe SQF
2 Cable immergé
3 Attache-cable
4 Elingue
5 Attache élingue
6 Panneaux solaires
7 Structure de support
1" Module de commande CU 200 SQFlex
12 Boitier de commutation 10 101 SQFlex (en option)
16 Régulateur de charge
17 Batteries
18 Capteur de pression
19 Réservoir sous pression

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex Wind

Le modéle éolien SQFlex utilise exclusivement le vent
comme source d'énergie pour faire tourner la pompe.

Cette installation convient aux régions ou le vent
souffle presque en permanence pendant une certaine
durée.

Etant donné que le bruit émis par la turbine augmente
avec la force du vent, il est déconseillé d'installer une
turbine éolienne prés d'une habitation.

Avantages

L'IO 102 permet de ralentir, voire d'arréter la turbine
éolienne dans les cas suivants :

* Aucune distribution d'eau n'est demandée.

» L'installation doit faire I'objet d'une maintenance.
Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance minimale

* Quelques composants simples.

GRUNDFOSsS %%
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Fig. 11 SQFlex Wind

TMO02 2306 1013

Pos.

Description

Pompe SQF

Cable immergé

Attache-cable

Elingue

Attache élingue

Turbine éolienne

O[O |H| W[N] =

Boitier de protection 10 102 SQFlex
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SQFlex éolien avec CU 200 et
capteur de niveau

L'installation éolienne SQFlex permet de stocker
I'énergie éolienne comme on stocke de I'eau dans une
citerne.

Les installations éoliennes SQFlex dotées d'une
citerne sont utilisées dans les cas suivants :

* Pendant de courtes périodes, le vent est insuffisant
et ne permet pas de faire fonctionner la pompe.

* Une source d'eau secondaire est nécessaire.

Etant donné que le bruit émis par la turbine augmente
avec la force du vent, il est déconseillé d'installer une
turbine éolienne prés d'une habitation.

Avantages

Combiné au CU 200, le capteur de niveau opére
comme un dispositif d'arrét de la pompe lorsqu'une
citerne est pleine.

Le CU 200 donne des informations sur I'état :
» Citerne pleine (capteur de niveau activé).
* Fonctionnement de la pompe

* Puissance d'entrée.

Le CU 200 indique I'arrét de la production dans les cas
suivants :

* Marche a sec
* Maintenance (voir 21)
+ Energie insuffisante.

L'IO 102 permet de couper I'alimentation dans I'instal-
lation et de ralentir, voire d'arréter la turbine éolienne
dans les cas suivants :

* Aucune distribution d'eau n'est demandée.

» L'installation doit faire I'objet d'une maintenance.
Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance minimale

* Quelques composants simples.

N

TMO02 2308 1013

Fig. 12 SQFlex éolien avec CU 200 et capteur de niveau

Description

Pompe SQF

Cable immergé

Attache-cable

Elingue

Attache élingue

Turbine éolienne

Boitier de protection 10 102 SQFlex

Module de commande CU 200 SQFlex

Citerne

Capteur de niveau

GRUNDFOS %%
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SQFlex Combi

L'installation SQFlex Combi est idéale dans les
régions ou l'ensoleillement/la force du vent suffit a
faire fonctionner la pompe.

La pompe est alimentée par une combinaison d'éner-
gie solaire et d'énergie éolienne.

Etant donné que le bruit émis par la turbine augmente
avec la force du vent, il est déconseillé d'installer une
turbine éolienne prés d'une habitation.

Avantages

L'installation permet un approvisionnement en eau
pendant la nuit ou lors des périodes d'ensoleillement
insuffisant.

L'IO 102 permet de couper I'alimentation dans I'instal-
lation et de ralentir, voire d'arréter la turbine éolienne
dans les cas suivants :

» Aucune distribution d'eau n'est nécessaire.

» L'installation doit faire I'objet d'une maintenance.
Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance minimale

* Quelques composants simples.

GRUNDFOSsS %%
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TMO02 2307 1013

i

Fig. 13 SQFlex Combi - combinaison d'énergies solaire et
éolienne

Pos. Description
Pompe SQF
Cable immergé
Attache-cable
Elingue

Attache élingue
Panneaux solaires

Structure de support

Turbine éolienne

Olo|N|O(a|H| W[N] =

Boitier de protection 10 102 SQFlex

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex Combi avec CU 200 et
capteur de niveau

L'installation SQFlex Combi permet de stocker I'éner-
gie solaire et I'énergie éolienne comme on stocke de
I'eau dans une citerne.

Les installations SQFlex Combi dotées d'une citerne
sont utilisées dans les cas suivants :

* Pendant de courtes périodes, I'ensoleillement ou le
vent est insuffisant et ne permet pas de faire fonc-
tionner la pompe.

* Une source d'eau secondaire est nécessaire.

Etant donné que le bruit émis par la turbine augmente
avec la force du vent, il est déconseillé d'installer une
turbine éolienne prés d'une habitation.

Avantages

Combiné au CU 200, le capteur de niveau joue le role
de dispositif d'arrét de la pompe lorsque la citerne est
pleine.

Le CU 200 donne des informations sur |'état.
» Citerne pleine (capteur de niveau activé).
* Fonctionnement de la pompe

* Puissance d'entrée.

Le CU 200 indique I'arrét de la production dans les cas
suivants :

* Marche a sec
» Maintenance (voir page 21)
+ Energie insuffisante.

L'10 102 permet de couper I'alimentation dans l'instal-
lation et de ralentir, voire d'arréter la turbine éolienne
dans les cas suivants :

» Aucune distribution d'eau n'est demandée.

» L'installation doit faire I'objet d'une maintenance.
Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance minimale

* Quelques composants simples.

TMO02 2310 1013

i

Fig. 14 SQFlex Combi avec CU 200 et capteur de niveau

Pos. Description
Pompe SQF
Cable immergé
Attache-cable
Elingue

Attache élingue
Panneaux solaires

Structure de support

Turbine éolienne

Boitier de protection 10 102 SQFlex
Module de commande CU 200 SQFlex
Citerne

Olo|N|O(a|H| W[N] =

-
a

-
>

15 Capteur de niveau

Remarque : Pour savoir le nombre de panneaux
solaires requis, consulter I'outil de dimensionnement.
Voir Grundfos Product Center, page 45.
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SQFlex

Installation SQFlex avec un groupe
électrogéne comme source o
d'alimentation

L'installation SQFlex est reliée a un groupe électro-
gene diesel ou essence.

Avantages

L'installation assure |'approvisionnement en eau 24 h
sur 24, quelles que soient les conditions météorolo-
giques.

Autres avantages :

» Installation facile

* Maintenance minimale

* Quelques composants simples.

TMO02 2311 1013

5 6 0 00 060 0 0 0 o o o

Fig. 15 Installation SQFlex avec un groupe électrogéne
comme source d'alimentation

Pos. Description

Pompe SQF
Cable immergé

Attache-cable

Elingue
Attache élingue
Groupe électrogéne

QIR W|IN|=

-
o
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4. Composants de l'installation

Pompe immergée SQF

La pompe SQF est uniquement disponible sous forme
d'unité complete.

La pompe SQF se compose des éléments suivants :

* Moteur

* 2,0 m de céble avec électrode et prise

* Protege-cable.

TMO02 2217 3901

Fig. 16 Pompe SQF

Le moteur MSF doit étre connecté a la source d'éner-
gie comme indiqué a la fig. 17.

Etant donné que le module électronique intégré per-
met au moteur de gérer a la fois des tensions CC et
CA, la maniére de relier les fils "+" et "-" ou "N" et "L"
n'a pas d'importance.

30-300 VDC 90-240 V 50/60 Hz
++ - <= N L

TMO02 2437 3901

Fig. 17 Schéma de cablage

Module de commande CU 200
SQFlex

Le CU 200 est un module de surveillance, de commu-
nication et de commande spécialement congue pour
l'installation SQFlex. Le CU 200 permet la connexion
d'un capteur de niveau.

Il comporte des presse-étoupes pour les connexions
suivantes :

» Alimentation électrique (pos. 6)
» Pompe (pos. 7)

» Terre (pos. 8)

» Capteur de niveau (pos. 9).

Les numéros entre parenthéses font référence a la fig.
18.

Les communications entre le CU 200 et la pompe tran-

sitent par le cable d'alimentation de la pompe. Ce
mécanisme est appelé communication par courants
porteurs en ligne (transmission via le réseau élec-
trique). Comme son nom l'indique, aucun cable sup-

plémentaire entre le CU 200 et la pompe n'est néces-

saire.

Il est possible de démarrer, d'arréter et de réinitialiser la

pompe a l'aide de l'interrupteur marche/arrét (pos. 1).

Le coffret CU 200 assure la surveillance et la généra-

tion d'alarmes.

Les indications suivantes permettent de surveiller le
fonctionnement de la pompe :

» La citerne est pleine (capteur de niveau) (pos. 2).
» La pompe fonctionne (pos. 3).
» Puissance d'entrée (pos. 11).
Le CU 200 indique les alarmes suivantes :
* Marche a sec (pos. 10)
* Maintenance nécessaire (pos. 5) :
— Aucun contact avec la pompe
— Surtension
— Surchauffe
— Surcharge.

De plus, le CU 200 affiche les symboles des diffé-
rentes options en matiére de sources d'énergie (pos.
4).

263 95

lol

__°/

|
[
e

=

199

1+ & 1ol

Les dimensions sont exprimées en mm.

Fig. 19 Dimensions, CU 200
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SQFlex
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Fig. 20 Branchement électrique, CU 200
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Module de commande CIU 273
SQFlex GRM

Le CIU 273 SQFlex est congu pour fonctionner directe-
ment avec la pompe SQFlex. Il s'agit d'un module
combinant des fonctions de surveillance, de com-
mande et de communication pour la pompe SQFlex.
Le CIU 273 SQFlex assure la surveillance partout dans
le monde par le biais du systéme de gestion a distance
Grundfos (GRM). De plus, le CIU 273 permet la
connexion d'un interrupteur marche/arrét, d'un capteur
de niveau et d'un compteur d'eau a impulsion.

xternal stop
L [=1

Warning

v
~
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w

¢ NO
€
0
B
e I
2 Level switch

R ]

Jmt o e

12 3456 78 910

UL

[
g
a
iy
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Fig. 21 Branchement électrique, CIU 273

Les communications entre le CIU 273 et la pompe
SQFlex transitent par le cable d'alimentation de la
pompe. Ce mécanisme est appelé communication par
courants porteurs en ligne (transmission via le réseau
électriqgue). Comme son nom l'indique, aucun cable
supplémentaire entre le CU 273 et la pompe n'est
nécessaire.

Il est possible de démarrer, d'arréter et de réinitialiser
la pompe a I'aide de l'interrupteur marche/arrét.

Le module CIU 273 assure la surveillance et la généra-
tion d'alarmes.

Les indications suivantes permettent de surveiller le
fonctionnement de la pompe :

» La citerne est pleine (capteur de niveau).
» La pompe fonctionne.

Le CIU 273 indique les alarmes suivantes :
* Marche a sec

» Aucun contact avec la pompe

» Surtension

» Surchauffe

» Surcharge.

40VAC || 24-240VDC

Remarque : Le CIU 273 peut remplacer le CU 200

dans l'installation.

81.4

108

154

182

98 Dog

Les dimensions sont exprimées en mm.

Fig. 22 Dimensions, CIU 273
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Boitier de commutation 10 50 Boitier de commutation 10 101
SQFlex SQFlex
L'lO 50 est spécialement congu pour les installations L'IO 101 est spécialement congu pour les installations
SQFlex solaires. SQFlex a énergie solaire.
L'lO 50 permet le démarrage et I'arrét manuels de la L'1O 101 permet de connecter un groupe électrogene
pompe dans une installation solaire SQFlex et joue le en cas d'ensoleillement insuffisant. La commutation
réle de boitier de connexion pour tous les cables entre I'énergie solaire et le groupe électrogene doit
nécessaires. étre effectuée manuellement.
. ., Si le groupe électrogéne est arrété manuellement ou
4 (109 mm) 325" (80 mm) n'a plus de carburant, I''0 101 recourt automatique-
i I ment aux panneaux solaires.
o L'10 101 joue le rdle de boitier de connexion pour tous
les cables nécessaires.

263 113

e =T o

6" (152 mm)
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Fig. 23 Dimensions, 10 50 Les dimensions sont exprimées en mm. E
Fig. 25 Dimensions, 10 101
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Fig. 24 Schéma de cablage, 10 50 3
8
e
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Groupe électrogéne Alimentation  Pompe Z

Fig. 26 Branchement électrique, 10 101
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Boitier de protection 10 102 SQFlex

L'IO 102 est spécialement congu pour les installations
SQFlex alimentées en énergie éolienne.

The 10 102 permet le démarrage et I'arrét manuels de
la pompe dans une installation éolienne SQFlex ou
une installation mixte SQFlex Combi.

L'interrupteur marche/arrét comporte un "frein élec-
trique" intégré pour la turbine. Lorsque l'interrupteur
est sur la position "Arrét", la turbine ralentit ou s'arréte.
L'lO 102 convertit la tension CA triphasée de la turbine
éolienne en tension CC. Par ailleurs, I'lO 102 permet
de combiner I'énergie éolienne de la turbine et I'éner-
gie solaire des panneaux photovoltaiques.

L'IO 102 joue le role de boitier de connexion pour tous
les cables nécessaires.
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Les dimensions sont exprimées en mm. g
Fig. 27 Dimensions, 10 102
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Fig. 28 Branchement électrique, 10 102

Régulateur de charge

Le régulateur est utilisé lorsqu'une installation dotée
d'une batterie de secours est équipée d'un systéme de
pompage SQFlex. Ces installations sont généralement
utilisées pour des applications dans lesquelles la
pompe tourne peu pendant les heures les plus enso-
leillées ou lorsqu'il est impossible ou peu pratique de
conserver de grands volumes d'eau. Citons, par
exemple, des maisons ou des cabanes isolées, des
abreuvoirs automatiques pour bétail et des puits a trés
faible rendement.

Le régulateur de charge est un chargeur de batterie
entiérement automatique ; le seul réglage a effectuer
consiste a sélectionner le type de batterie.

Il existe trois types de batterie :
+ Batterie gel

+ Batterie étanche

+ Batterie liquide.

Le régulateur de charge permet la déconnexion
manuelle de la pompe, des modules solaires ou des
deux a la fois.

Turbine éolienne
La turbine éolienne doit avoir une plage de tension
utile de 30 a 220 Vcc maxi en monophasé ou triphaseé.

L'IO 102 fonctionne comme un boitier de protection et
doit étre inclus dans les installations SQFlex a énergie
éolienne.

Remarque : L' 10 102 doit étre commandé séparé-
ment.

Groupe électrogéne

Le groupe électrogéne fonctionne au diesel ou a
I'essence.

Le groupe électrogéne doit fonctionner de fagon régu-
liere pour que la pompe se mette en marche.

GRUNDFOS %%
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5. Dimensionnement de l'installation

Dimensionnement de l'installation
SQFlex

Grundfos a développé un outil de dimensionnement en
ligne permettant de déterminer la pompe SQFlex
appropriée.

Voir Grundfos Product Center, page 45. L'outil de
dimensionnement couvre a la fois les installations
solaires et les installations éoliennes.

Il est nécessaire de connaitre les trois paramétres sui-
vants pour dimensionner l'installation SQFlex de fagon
optimale :

» Lieu d'installation

* Hauteur maximale requise

* Quantité d'eau requise.

Dans la perspective du dimensionnement correct de
l'installation solaire SQFlex, le monde a été divisé en
six régions :

* Amérique du Nord

* Amérique du Sud

« Australie, Nouvelle-Zélande

» Asie, Pacifique

» Afrique Australe

» Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord.

Chaque région est subdivisée en zones en fonction de
leur rayonnement solaire exprimé en kWh/m? par jour.
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Conforme a la directive EuP Rendement et indice MEI pour pompes
Les pompes centrifuges SQFlex centrifuges SQFlex (SP A)
(SPA)se d'St'nguem par un m.e'"eur E u P Type de pompe Taille de pompe Rendement [%] MEI
rendement énergétique ; par ailleurs, SQF3AT10 7 8 =070
elles sont conformes a la directive SQF5A3 Yy 50 >0.56
EuP (Réglement de la Commission } SQF5A7 2" 80 > 0,56
(CE) N° 547/2012) qui est entrée en " Teornotocy SQF7-4 e 69 = 0,70
vigueur le 1er janvier 2013. A compter == SQF9-3 4" 71 20,70
SQF14-3 4" 70 z 0,44

de cette date, toutes les pompes sont
classées selon un nouvel indice de
rendement énergétique (MEI).

Indice MEI

L'indice de rendement minimum (MEI) correspond a
I'unité d'échelle sans dimension du rendement hydrau-
ligue de la pompe au point de rendement maximal
(BEP), en charge partielle (PL) et en surcharge (OL).
Le Réglement de I'UE définit les exigences de rende-
ment a MEI = 0,1 depuis le 1er janvier 2013, réhaus-
sées a MEI = 0,4 depuis le 1er janvier 2015. La valeur
de référence pour les pompes les plus performantes
disponibles sur le marché en 2012 est MEI = 0,70.
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SQFlex

7. Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

8 S

Caractéristiques électriques

TMO02 2209 3901

Dimensions [mm]

Type de pompe Poids net Poids brut Volume d'%xpédition
N B P [kg]* [kg]* [mS*
SQF 0.6-2 1185* 74 Rp 1 1/4 7,6 9,4 0,0242
SQF 0.6-2 N 1185 74 Rp 1 1/4 7,6 9,4 0,0242
SQF 0.6-3 1235* 74 Rp 1 1/4 7.9 9,7 0,0242
SQF 0.6-3 N 1235* 74 Rp 1 1/4 7,9 9,7 0,0242
SQF 1.2-2 1225* 74 Rp 1 1/4 7,9 9,7 0,0242
SQF 1.2-2N 1225* 74 Rp 1 1/4 7.9 9,7 0,0242
SQF 1.2-3 1295 74 Rp 1 1/4 8,2 10,0 0,0242
SQF 1.2-3N 1295 74 Rp 1 1/4 8,2 10,0 0,0242
SQF 2.5-2 1247~ 74 Rp 1 1/4 8,2 10,0 0,0242
SQF 2.5-2N 1247 74 Rp 1 1/4 8,2 10,0 0,0242
SQF 3A-10 968 101 Rp 1 1/4 9,5 11,0 0,0282
SQF 3A-10 N 1012 101 Rp 1 1/4 1.1 12,6 0,0282
SQF 5A-3 821 101 Rp 1 1/2 8,1 9,6 0,0282
SQF 5A-3 N 865 101 Rp 11/2 9,3 10,8 0,0282
SQF 5A-7 905 101 Rp 11/2 8,8 10,3 0,0282
SQF 5A-7 N 949 101 Rp 1 1/2 10,2 1,7 0,0282
SQF 7-4 927 101 Rp 11/2 11,0 11,0 0,0282
SQF 7-4 N 927 101 Rp 11/2 12,5 12,5 0,0282
SQF9-3 1011 101 Rp 2 10,6 12,1 0,0282
SQF 9-3 N 1011 101 Rp 2 10,6 12,1 0,0282
SQF 14-3 982 101 Rp 2 11,2 12,7 0,0282
SQF 14-3 N 982 101 Rp 2 11,2 12,7 0,0282

* Pompe compléte

30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz

Type de pompe

Type de moteur

Puissance maximale absorbée

Intensité maxi

P1[W] [A]
SQF 0.6-2 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 0.6-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 1.2-2 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 1.2-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 2.5-2 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 3A-10 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 5A-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 5A-7 (N) MSF 3 (N) 1400 8.4
SQF 7-4 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 9-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 14-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
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Pompe SQF

SQFlex

Alimentation pompe

30-300 VCC, PE.
1x90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Puissance absorbée

1400 W maxi.

Consommation

Maximum 8,4 A.

Montée en puissance

Selon la source d'énergie.

Démarrage/arrét

Aucune restriction du nombre de démarrages/arréts par heure.

Indice de protection

IP68.

Protection moteur

Intégré a la pompe.

Protection contre

* la marche a sec au moyen d'une électrode de niveau d'eau
+ les surtensions et sous-tensions

* la surcharge

* la surchauffe.

Conductivité

2 70 ps/cm (micro siemens).

Niveau de pression sonore

Le niveau de pression sonore de la pompe est inférieur aux valeurs limites définies par la directive européenne
sur les machines.

Interférences radio

La SQF est conforme a la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.
Test conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.

Fonction de réinitialisation

La SQF peut étre réinitialisée par le CU 200 ou en coupant I'alimentation pendant 1 minute.

Facteur de puissance

PF =1,

Fonctionnement via le générateur

Tension : 230 VAC - 10 %/+ 6 %.
La sortie du générateur doit étre au moins de 1,55 kVA.

Disjoncteur

Si la pompe est raccordée a une installation électrique dans laquelle un disjoncteur différentiel est utilisé
comme protection supplémentaire, ce dernier doit se déclencher en cas de courant de défaut CC (courant
continu pulsé).

Diametre du forage

SQF 0.6, SQF 1.2, SQF 2.5 : Minimum : 76 mm.
SQF 3A, SQF 5A, SQF 7, SQF 9, SQF 14 : Minimum : 104 mm.

Profondeur d'installation

Minimum : La pompe doit étre entierement immergée dans le liquide a pomper.
Maximum : 150 m sous le niveau statique de la nappe phréatique (15 bar).

Crépine d'aspiration

Orifices de la crépine d'aspiration :

SQF 0.6 (N), SQF 1.2 (N), SQF 2.5 (N) : @2,3.
SQF 3A (N), SQF 5A : @2,5.

SQF 5A N, SQF 8A (N), SQF 11A (N) : 4 x 20 mm.

Liquides pompés pHS529.
Teneur en sable jusqu'a 50 g/m3.
Marquage CE.

Unité de commande CU 200 SQFlex

30-300 VDC, 8,4 A.

Tension 90-240 VAC, 8,4 A.
Puissance absorbée 5W.
Consommation 130 mA maxi.

Céble de la pompe

Longueur maxi entre le CU 200 et la pompe : 300 m.
Longueur maxi entre le CU 200 et le capteur de niveau : 500 m.

Fusible de secours

Maximum 10 A.

Interférences radio

Le CU 200 est conforme a la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.
Test conforme aux normes EN 55014 et EN 55014-2.

Humidité relative de I'air

95 %.

Indice de protection

IP55.

Température ambiante

Pendant le fonctionnement : -30 °C a +50 °C.
Pendant le stockage : -30 °C a +60 °C.

Marquage

CE.

Poids

2 kg.
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Unité de commande CIU 273 SQFlex GRM

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation

24-240 VAC/VDC - 10 %/+ 15 %.

Surtension transitoire Catégorie Il.
Fréquence 0-60 Hz.
Puissance absorbée Maximum 11 W.

Section cable

IEC:0,2 -4 mm?
UL : 24-12 AWG.

Type de cable recommandé

Blindé, a double paire torsadée.

Section transversale : 0,25 - 1 mm?

AWG : 24-18.

Longueur maxi. du cable : 1200 m/4000 pieds.

Entrée de cable

6 x M16 @4-10.

Connexion GENIbus

Emetteur-récepteur RS-485.
Protocole GENIbus.
Vitesse de transmission 9600 bits/s.

Conditions environnementales

Altitude

2000 m maximum.

Humidité relative de I'air

Maximum 100 %.

Degré de pollution extérieure.

Catégorie 3.

Indice de protection

IP54 conformément a la norme CE| 60529.
Type 3R conformément a UL 50.

Température ambiante
* Pendant le fonctionnement
— CIU XXX
— CIU 250-299
* Pendant le stockage
— CIU XXX
— CIU 250-299
* Pendant le transport
— CIU XXX
— CIU 250-299

-20 °C & +45 °C (-4 °F a +113 °F).

+ 0°Ca+40 °C (32 °F a +104 °F) (lorsque la batterie est installée).

* -20°C a+60 °C (-4 °F a +140 °F).

+ -20°C a +35 °C (-4 °F a +95 °F) (lorsque la batterie est installée).

* -20°C a+60 °C (-4 °F a +140 °F).

+ -20°C a +35 °C (-4 °F a +95 °F) (lorsque la batterie est installée).

Boitier de commutation 10 50 SQFlex

Tension

Maximum 300 VDC, 8,4 A.
Maximum 265 VAC, 8,4 A.

Indice de protection

IP55.

Température ambiante

Pendant le fonctionnement : -30 °C & +50 °C.
Pendant le stockage : -30 °C a +60 °C.

Marquage

CE.

Boitier de commutation 1O 101 SQFlex

Tension

230 VAC - 15 %/+ 10 %, 50/60 Hz (relais interne).

Maximum 225 VDC, 8,4 A.
Maximum 255 VAC, 8,4 A.

115 VAC - 15 %/+ 10 %, 50/60 Hz (relais interne).

Maximum 225 VDC, 8,4 A.
Maximum 125 VAC, 8,4 A.

Indice de protection

IP55.

Température ambiante

Pendant le fonctionnement : -30 °C a +50 °C.
Pendant le stockage : -30 °C a +60 °C.

Marquage

CE.
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Boitier de protection 10 102 SQFlex

SQFlex

Maximum 225 VDC, 8,4 A.

Tension Maximum 265 VAC, 8.4 A.

Indice de protection IP55.

Température ambiante Pendant le stockage : -30 °C a +60 °C.

Pendant le fonctionnement : -30 °C & +50 °C.

Marquage CE.

Régulateur de charge

Tension (entrée solaire) Maximum 110 VDC.
Intensité (entrée solaire) Maximum 15 A.
Sortie courant (charge) Maximum 15 A.
Température ambiante -40 °C a +60 °C.
Poids 0,34 kg.
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Spécification de matériel, pompe a rotor hélicoidal

SQF SQF-N
Pos. Composant Matériau EN/ EN/
DIN AlSI DIN AlSI
1 Corps de clapet Polyamide
1a ﬂ;’:‘}?’bre derefoule- A cier inoxydable 1.4301 304 1.4401 316
1d  Joint torique NBR
2 Clapet Polyamide
3  Siége de clapet Silicone (LSR)
6 Bride, partie supérieure Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316
7a  Bague darrét g\g;fl;a ressortinoxy- 44301 304 14401 316
9  Stator de la pompe Acier inoxydable/ 14301 304 1.4401 316
EPDM
13  Rotor de pompe Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316
16  Arbre de torsion Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316
39  Ressort du clapet Qg;ﬁ;a ressortinoxy- 44310 310 14401 316
55 Chemise Acier inoxydable 1.4301 304 1.4401 316
70 Guide de clapet Polyamide
159¢ Anr_weau de protection NBR

anti-sable

Presse-étoupe Acier inoxydable 1.4301 304 1.4401 316

Vis pour presse-étoupe Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316
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Fig. 29 Exemple : SQF 1.2-2
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o Matériaux (SQF 3A, SQF 5A)
=
Qv
Q Norme  Version N Version R
[N Pos. Composant Matériau |
= EN [ :
%) o
= 1 Corpsde Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 H ‘ =
g clapet 1l ;
o) 2 Clapet Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 § [ ———18
ff'_ 3 Siege de clapet Type d'élastomére NBR NBR-FKM NBR-FKM iR i
D Bague d 2 1
o 7 gestancheits  NBR/TPU !
= 8 Palier NBR \
Qo Carbone/graphite ‘
% E;ngglclie,a':félir HY22 en masse 2
7] ¢ PTFE
9 Chambre Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 +
12 Roue Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 | 7
14 Entretoise ~ Acierinoxydable 4308 44408 14517 : = e ‘
moulé = " 1 I —
Crépine Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 f ‘ W@U i
16 Arbre Acier inoxydable 1.4057 1.4460 1.4462 W i i = I 8
17 Tirant Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 ‘
d'assemblage [ T ! i 53— 12
18 Presse-étoupe Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539 ‘ ﬁ Fﬁ
I I [ |
I 9
(] I ‘ 7] |
i = ‘ = j 16
L7 7] ' il I ]
7! ﬁ&rﬁﬁ r”j
3&0
oY 7
v
[ i 1

TMO6 1193 1614

Fig. 30 Exemple SQF 3, pompe a arbre cannelé
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Matériaux (SQF 7, SQF 9, SQF 14)

Norme  Version N Version R
Pos. Composant Matériau
EN
1 Corps de cla- Acier’inoxydable 1.4301 14401 14539
pet moulé
Acier inoxydable
2 Clapet . 1.4301 1.4401 1.4539
moulé
3 Siége de clapet NBR-FKM NBR-FKM NBR-FKM NBR-FKM
Bague TPU/PPS- TPU/PPS- TPU/PPS-
7 d'étanchéité TPU/PPS-FKM FKM FKM FKM
8 Palier LSR/FKM LSR/FKM LSR/FKM LSR/FKM
Carbone/graphite
8a E;ngglééafgir HY22 en masse
9 PTFE
9 Chambre Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539
13 Roue Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539
14  Entretoise Acier inoxydable 14308 1.4408 14517
moulé
15 Crépine Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539
16  Arbre Acier inoxydable 1.4057 1.4460 1.4462
17 Tirant Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539
d'assemblage
18 Presse-étoupe Acier inoxydable 1.4301 1.4401 1.4539

[e¢]

16

13

18

14

15

17

Fig. 31 Exemple SQF 9

TMO06 1110 1614
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Spécification de matériel, moteur

MSF 3 MSF 3 N
Pos. Composant Matériau
EN/DIN AISI EN/DIN AlSI
201 ;t:tmr avec chemise, COM- 5 i inoxydable 14301 304 14401 316
202 Rotor Acier inoxydable 1.4301 304 1.4401 316
202a Bague d'arrét PP
202c Extrémité de I'arbre Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316
203  Palier de butée fixe /;‘g:]eg inoxydable/car- 4 41401 316 1.4401 316
205 Flague de palieravecrou-  co e ge silicium 14301 304 1.4401 316
lement radial
206 Pali . . Acier inoxydable/oxyde
alier de butée mobile d'aluminium Al,O5 1.4401 316 1.4401 316
220 Cable moteur avec fiche
222a Bouchon de remplissage Silicone (LSR)
223  Unité électronique
224  Joint torique NBR
225 Couvercle supérieur PPS
232  Garniture mécanique NBR
243 Corps du palier de butée Acier inoxydable 1.4408 316 1.4408 316
Quatre vis (M4) Acier inoxydable 1.4401 316 1.4401 316

GRUNDFOSsS %%
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Fig. 32 MSF 3
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8. Codes articles

Pompe immergée SQF

I g
N
S| My =
! 1 f ‘KD N
N
o
=
=
Fig. 33 Pompe SQF
Le pompe SQF compléte est fournie avec 2 m de
cable.
Code article
Type de pompe Diameétre
SQF SQF-N
SQF 0.6-2 (N) 3" 95027324 95027325
SQF 0.6-3 (N) 3" 95027326 95027327
SQF 1.2-2 (N) 3" 95027328 95027329
SQF 1.2-3 (N) 3" 96834838 96834839
SQF 2.5-2 (N) 3" 95027330 95027331
SQF 3A-10 (N) 4" 95027336 95027337
SQF 5A-3 (N) 4" 95027338 95027339
SQF 5A-7 (N) 4" 95027342 95027343
SQF 7-4(N) 4" 98978806 98994902
SQF 9-3 (N) 4" 98978774 98994640
SQF 14-3 (N) 4" 98978823 98994933

Unité de commande CU 200 SQFlex

Appareil Code article
CU 200 SQFlex 96625360
CU 200 SQFlex sans équerre 98147203

Unité de commande CIU 273
SQFlex GRM

Appareil Code article
CIU 273 SQFlex 97980341
CIU 903 SQFlex sans GRM 98106399
CIM 500 GRM ethernet 98301408
Antenne de toit, complete 97631956
Antenne de bureau, compléte 97631957

Boitier de commutation 10O 50
SQFlex

Appareil Code article
10 50 SQFlex, metric 97907253
10 50 SQFlex, US 96959028

Boitier de commutation 10 101
SQFlex

Appareil Code article
10 101 SQFlex, 230 V 96475074
10 101 SQFlex, 115 V 96481502

Boitier de protection 10 102 SQFlex

Appareil Code article

10 102 SQFlex avec turbine éolienne 96475065

Régulateur de charge

Appareil Code article

Régulateur de charge 96023194

Cables immergeés

Les cables immergés pour les pompes SQF sont certi-
fiés pour eau potable (homologation KTW). Les cables
sont fabriqués en EPR (caoutchouc éthyléne-propy-
lene).

Dimensionnement du cable

Utiliser la formule suivante :

AP x q x Vmp2

L= Wpx100x2xp [mi
L = longueur du céble [m]
AP = perte de puissance [%]
g = section du cable immergé [mm?]

Vimp = tension maximale [V]

Wp = watt-créte [Wp]

p = résistance spécifique : 0,0173 [Q mm2/m].
Voir Grundfos Product Center a la page 45. L'outil de

dimensionnement permet de calculer les pertes
exactes.
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9. Accessoires

Chemise de refoidissement

pour

SQFlex 3" version standard (EN

1.4301/AISI1 304)

max.100

TMO5 5814 4112

Fig. 34 Chemise de refroidissement et crépine SQFlex 3"

Appareil Matériau Code article
e o Ao opae sozsazsd
Chemise de refoidissement AC‘EHT_’Z%%?"'*" 98253254
Crépine ACiEm‘_’gg?b'e 97943446
Supports ACiEm‘_’gg?b'e 97512995
Chemise de refroidissement pour

SQFlex 4" version standard
(EN 1.4301/A1S1 304)

640 117 o~
-
=
<
953530300
—— T 280853282 v
838585359 o «
000205050 L0
090202088 | ¢| ©
898535353 - ©
e
| S——— i — 995288383 0
ML 11 3888588858]
P 8985898 =]
u [

Fig. 35 Chemise de refroidissement et crépine SQFlex 4"

Appareil Matériau Code article
Gremi Go STOTTeT con AR TONE azssrs
Chemise de refoidissement Aernoxydable 98255472
Crépine Aderinoxydele 97942211
Supports ACiEm‘?ggjb'e 96957450
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Graisse

Capteur de niveau

TMO2 2407 4201

Capteur de pression

TMO02 2406 1806

Cable immergé

TMOO 7882 2296

Description

Code article

Graisse pour lubrification de I'arbre moteur

96037562

Description

Code article

Capteur de niveau

010748

Niveau d'eau élevé : Le contact est fermé.
Niveau d'eau bas : Le contact est ouvert.

Description

Code article

Capteur de pression

ID8952

Description Modele Di[anr]nrsﬁre Code article
3G 1,5 mm? (rond) 9,6 -12,5 ID7946
Cébl_e”?: conducteurs avec mise a la terre. 3G 2,5 mm? (rond) 11,5-14,5 ID7947
E:rr;lfclii IraT(\:/X.mmande, indiquer la longueur 3G 4,0 mm? (rond) 13,0 - 16,0 ID7948
souhaitée [m]. 3G 6,0 mm? (rond) 14,5 -20,0 RM4098
3G x 1,5 mm? (plat) 6,5-13,2 RM3952

Kits de jonction de cables, type KM

TMOO 3838 1294

TMOO 7897 2296

Description

Section des conducteurs

[mm?]

Code article

Pour un raccordement étanche du cable moteur et du
cable d'alimentation immergé (cable rond ou plat).

Pour le raccordement de

* céable de méme diamétre

« cable de diameétre différent

» Cable a conducteurs uniques.

Le raccordement est prét en quelques minutes et ne
nécessite pas de temps de durcissement longs
comme c'est le cas pour les joints en résine.

Le raccordement ne peut pas étre séparé.

1,5-6,0

96021473

Description

Dimensions
[m]

Code article

Pour la fixation du cable et de I'élingue a la colonne
montante.

Les clips doivent étre installés tous les 3 meétres.
Un jeu pour env. 45 m de colonne montante.

Longueur : 7,5
16 ceillets

115016

GrUuNnDFOs™X
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Elingue

Serre-cable

Anodes en zinc

25
]

ez
G

Cables solaires
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TMOO 7897 2296

TMO0O 7898 2296

TMO1 4430 0199

SQFlex

. Diameétre .
Description [mm] Code article
Acier inoxydable, DIN W.-Nr. 1.4401.

Maintient la pompe immergée. 2 1D8957
Lors de la commande, indiquer la longueur souhaitée [m].
Description Matériau Code article

Deux serres-cables par boucle

Acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4401

1D8960

Description

Code article

Pour obtenir une protection supplémentaire (si la teneur en CI” dépasse 500 ppm,

par exemple), utiliser des anodes zinc.

Les anodes sacrificielles sont placées a I'extérieur de la pompe et du moteur comme

protection anticorrosion.

Le nombre d'anodes nécessaires dépend de la pompe et du moteur en question.

Le code article inclut : 2 x 6 anodes avec attaches.
Diameétre aprés montage : 125 mm.
Diameétre du forage mini : 127 mm (5").

97645697

Description Modele Lon[ﬁqu]eur Code article
Cable DC (12 AWG/3, 3 mm?), Panneau vers coffret (MC3) 10 91126024
certifié UL, & utiliser & I'extérieur. ~ Panneau vers panneau (MC3) 0,5 91126023
Sélectionner le connecteur de type Panneau vers coffret (MC4) 10 98257868
MC3 ou MC4. Panneau vers panneau (MC4) 0,5 98257892
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10. Grundfos Product Center

Un moteur de recherche en ligne et un
outil de dimensionnement pour vous aider

a faire le bon choix.

http://product-selection.grundfos.com

"DIMENSIONNEMENT" vous
permet de dimensionner une
pompe en fonction des don-
nées saisies et des choix de
sélection.

"INTERCHANGEABILITE" vous permet de trouver un
produit de remplacement.

Les résultats de la recherche incluent des informations sur :
* Le meilleur prix d'achat

* La plus faible consommation d'énergie

« Le cot total du cycle de vie le plus faible possible.

www. gruncifos.com

GRUNDFOS 9{ | PRODUCT CENTER

HOME

FIND PRODUCTS AND SOLUTIONS

FIND PRODUCT COMPARE  VOUR PROJECTS SAVED ITEMS

[ sizING

Enter pump sizing ([ ]

QUICK SIZING

Enter duty point: Select what to size by:

Size by application
Hesd (H* o = Size by pump design

Size by pump family

ADVANCED SIZING: €} Advanced sizifg by spplication

"CATALOGUE" vous donne
acces au catalogue des
produits Grundfos.

Toutes les informations nécessaires réunies au méme endroit

Courbes de performance, spécifications techniques, photos, schémas cotés, courbes

moteur, schémas de cablage, piéces détachées, kits de maintenance, schémas 3D, docu-
mentation, composants. Le Product Center affiche les éléments récemment consultés et

enregistrés, y compris des projets terminés, directement sur la page d'accueil.

4 togin=

Product range: United Kingdom: | 50 Hz | Language: English

Change: seltings

1423

Q SEARCH

# LIQUIDS

+ind pumgp by Tiguid

START SIZING

"LIQUIDES" vous permet d'identifier les pompes
congues pour les liquides agressifs, inflam-
mables ou pour d'autres liquides spécifiques.

Téléchargements

Sur les pages produits, vous pouvez télécharger
les notices d'installation et de fonctionnement, les
livrets techniques, les consignes de maintenance,
etc. au format PDF.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

GRUNDFOS %%
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